
 
Громкоговоритель потолочный  

6ГРП-315 
 

Паспорт КЮВФ 467286.015ПС 
 
Громкоговоритель потолочный 6ГРП-315 предназначен для 

использования в системах проводного радиовещания и 
громкоговорящего оповещения в закрытых помещениях. 

По условиям эксплуатации громкоговоритель соответствует 
исполнению УХЛ категории 4.2 ГОСТ 15150-69. 

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Номинальное входное напряжение, В ........................................30/100/120 
Максимальная мощность, Вт, не менее .................................................... 6 
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц ............  100-12500 
Неравномерность частот характеристики звукового давления в 
номинальном диапазоне частот, дБ, не более ........................................ 16 
Масса (без упаковки), кг, не более ............................................................ 1 

 
3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ  
Громкоговоритель состоит из головки 6ГДШ5-4, согласующего 

трансформатора, зажимов для подключения линии, декоративной 
решетки. В комплект поставки громкоговорителя входят: 
- громкоговоритель 6ГРП-315 .............................................................  1 шт. 
- паспорт КЮВФ 467286.015 ПС ......................................................1/6 шт. 
- упаковочная тара ..............................................................................1/6 шт. 

 
4. ПОДГОТОВКА ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ К РАБОТЕ  
Перед установкой громкоговорителя необходимо подготовить в 

потолочной панели отверстие диаметром 120 мм, закрепить подвес типа 
«Alfa» (элемент крепления подвесного потолка) в несущем потолке и 
произвести монтаж громкоговорителя согласно рис. 1 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
1. Включать громкоговоритель в электрическую сеть.  
2. Протирать корпус ацетоном или другими химикатами. 

 
Рис. 1. Крепление громкоговорителя 

 
Подключить громкоговоритель к линиям с разными напряжениями согласно 
рис. 2 

 
    

А Б В Г 
Рис. 2.  Б В = 30В; А В = 100В; А Г = 120В 

 
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Изготовитель гарантирует соответствие громкоговорителя 6ГРП-315 

техническим требованиям КЮВФ 467286.015 ТУ при соблюдении владельцем 
правил эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте. 

Гарантийный срок хранения - 36 месяцев с момента изготовления. 
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода в 

эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения. 
Изготовитель обязуется  в  течение  гарантийного  срока  безвозмездно 

ремонтировать или заменить неисправный громкоговоритель при условии 
соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения. 
 
Адрес для предъявления претензий по качеству: 
123592 Москва, ул. Кулакова д. 20, тел./факс 095-7403654 ЗАО «РАСТР» 

 
Штамп ОТК     Дата выпуска 


