
ПАСПОРТ 
пульт   дистанционного  управления 

ПС-9 
КЮВФ 468310.001 

 
Пульт дистанционного управления  ПС-9 предназначен для передачи экстренной 
речевой информации при совместной работе с трансляционным усилителем  РУШ-5. 
  
1. Технические характеристики. 
1.1. Эффективный рабочий диапазон частот, Гц……………………………….315-3500  
1.2. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики 

в эффективном рабочем  диапазоне частот, дБ……………………………………..6 
1.3. Максимальная длина линии, выполненная проводом 

ТРП2х0,4, соединяющая ПС-9  с  РУШ-5, м………………………………………500 
1.4. Масса без упаковки, кг, не более …………………………………………………..0,5 
2. Комплектность. 
2.1. Пульт дистанционного управления  ПС-9…………………………………… …1 шт. 
2.2. Паспорт ……………………………………………………………………………..1 шт. 
2.3. Упаковка ……………………………………………………………………………1 шт. 
3. Указания по эксплуатации. 
3.1. Пульт дистанционного управления  ПС-9 должен располагаться в наиболее 

удобном эксплуатационном положении. Допускается горизонтальное и вертикаль- 
ное  рабочее положение пульта. Схема подсоединения линий к телефонным ро- 
зеткам приведены ниже. 
 
 

 
 
 

      
 
 
 
 
 
4. Гарантии изготовления. 
4.1. Изготовитель гарантирует соответствие пульта дистанционного управления ПС-9 

требованиям  технических условий. 
4.2. Гарантийный срок  пульта дистанционного управления ПС-9 18 мес.от даты изготовления. 
4.3. Гарантийный и послегарантийный  ремонт осуществляется изготовителем. 
Адрес предприятия-изготовителя: 123592 г.Москва,ул.Кулакова д.20  
 
5. Свидетельство  о приемке. 
Пульт дистанционного управления ПС-9 соответствует техническим условиям 
КЮВФ468310.001ТУ и признан годным  к эксплуатации. 
 
 
 
 
                                                                 Дата выпуска 
 
 
 
 


